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Charpente mixte d’envergure et éléments de structure bois/acier spécifiques 

pour le Centre technique et d’exploitation tramway de la Semitan  

au sein de l’agglomération Nantaise 
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Le long du périphérique Est de Nantes, à La Chapelle-sur-Erdre, le centre technique et d’exploitation 
tramway de la Babinière est en cours d’achèvement. Exploité par la Semitan (maître d’ouvrage 
mandataire Nantes Métropole), il assurera la maintenance et la réparation simultanée de 17 rames 
nouvelle génération dans son vaste « Atelier » de 12 000 m², le plus grand de France. À proximité,  
une « Station-service » de 2 300 m², permettra de nettoyer les tramways et de les alimenter en sable pour 
une adhérence optimale lors du freinage. Ces deux bâtiments, imaginés par les agences AIA Architectes 
(mandataire) et DLW Architectes (cotraitante), seront livrés fin mai 2025.  
 
Filiales de SOPREMA Entreprises,  
Les Charpentes FOURNIER et le constructeur 
métallique GH se sont associés. Ils ont 
remporté le marché public bâtiment pour  
le lot charpente. Cette collaboration étroite, 
rendue possible grâce à la complémentarité 
de leurs expertises et à leur proximité,  
a favorisé une synergie des savoir-faire.  Des études à la mise en œuvre sur chantier, 
leur coordination a permis de respecter  
le planning serré malgré des volumes 
monumentaux et des spécificités techniques : 
3 000 m3 de bois lamellé-collé et 700 tonnes d’acier, dont des fermes en bois prémontées d’une portée de 30 m et fixées sur des 
poteaux en acier, une poutre treillis en métal 
de 32 m, 1,6 km de chemin de roulement…  
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Une charpente mixte montée de front et avec rapidité, entre août et décembre 2024 ! Au-delà de la mise en œuvre, ce chantier d’envergure a nécessité un an en étude et conception pour Les Charpentes 
FOURNIER et GH. Chacun a réalisé la préfabrication en environ 4 mois.  
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Un Atelier aux dimensions spectaculaires  
 

Une charpente mixte bois et métal a été conçue, fabriquée et mise en œuvre, ainsi que des murs ossature 
bois (MOB) pour la partie bureaux. Côté acier, des passerelles d’accès en toiture des tramways,  
des planchers et 1,6 km de chemin de roulement ont également été fabriqués. Ces derniers éléments, 
dédiés aux ponts roulants, sont des pièces spécifiques qui ont requis des calculs précis afin d’anticiper  
les problèmes liés à l'altimétrie. 
 

3 000 m3 de bois lamellé-collé Épicéa pour 95 % du chantier et Douglas pour le bandeau décoratif extérieur, et 600 tonnes d’acier ont été nécessaires pour la structure de ce bâtiment d’une longueur de 145 m et d’une largeur de 100 m.  
 

Les poutres en bois atteignent des portées maximales de 30 m pour chacun des 4 halls. Elles créent une 
canopée avec les larges voutes éclairantes laissant passer la lumière. Une poutre treillis en métal,  d’une longueur de 32 m et d’un poids de 10 tonnes, vient supporter la toiture en porte-à-faux. Elle a été livrée sur le chantier en trois sections et élevée à l’aide de trois grues (deux mobiles et 1 à tour).  
 Deux grues à tour étaient présentes sur le chantier pour la mise en œuvre de la charpente mixte.  
La coordination entre les différents lots était essentielle pour travailler en sécurité et optimiser le temps 
sur chantier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une Station-service où l’acier règne en maître  
 

GH est intervenu en conception, réalisation et installation de la charpente métallique et de l’ossature de silo. Il aura fallu 100 tonnes d’acier pour ce bâtiment de 75 m de long 
par 30 m de large. Le process particulier du bâtiment  a requis un temps d’étude important pour le charpentier 
métallique.  
 
 
 
Fiche chantier 
___________________________________________________________________ 
 Maîtrise d’ouvrage   Semitan Maître d’ouvrage mandataire  Nantes Métropole  
Maîtrises d’œuvre   Architecte mandataire AIA Architectes 

Architecte cotraitant DLW Architectes 
Superficie    Cetex 16 801 m² SP 
Matériaux     3 000 m3 de bois lamellé-collé 

700 tonnes d’acier (Atelier + Station-service) 
Livraison     Mai 2025  


